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Romotop Braskaminer www.oscis.se

Oscis AB erbjuder ett brett sortiment av braskaminer, pelletskaminer och 
insatser. Vi jobbar med biobränsleeldade energisparprodukter som uppfyller 
nyckelkrav som: kvalitet, hög energieffektivitet, låga utsläpp till miljön och 
sist men inte minst tilltalande design som förskönar rummet.

I denna katalog presenteras sortimentet från Romotop. Romotop tillverkar  
över 40.000 eldstäder om året. Ett omfattande och långsiktigt samarbete 
med fl era av Europas ledande varumärken inom braskaminer har gjort Ro-
motop till en av de stora och tongivande kamintillverkarna i Europa. Hos 
Romotop hittar du en imponerande bredd med alltifrån lite enklare bras-
kaminer till påkostade produkter med exklusiv sandsten, serpentinsten och 
keramik. Här fi nns också insatser med stora hissluckor till riktigt bra priser. 
Flera vattenmantlade modeller fi nns att välja bland.

Oscis är stolta över att exklusivt representera Romotop på den svenska 
marknaden. Romotop som eget varumärke har funnits i Sverige i nio år, men 
man har funnits på den svenska marknaden längre än så, eftersom Romo-
top under många år tillverkat kaminer som underleverantör till bland andra 
tyska, danska, franska och svenska företag. 

Romotops kaminer och insatser har fått ett varmt mottagande hos både 
svenska återförsäljare och kunder. Detta har gjort att ett starkt återförsäljar-
nät för Oscis produkter har byggts upp på kort tid. Din återförsäljare kan sin 
produkt och hjälper till med valet av kamin! På vår hemsida, www.oscis.se 
hittar du en förteckning av alla våra återförsäljare. Skulle du mot förmodan 
inte hitta en återförsäljare i närheten av där du bor så kontakta oss på Oscis 
AB så hjälper vi givetvis till.

Förutom braskaminer och vedinsatser erbjuder Oscis även ett av markna-
dens vassaste sortiment av pelletskaminer även vattenmantlade. Läs mer 
om alla våra proukter och leverantörer på vår hemsida där företagets verk-
samhet och produktutbud beskrivs, www.oscis.se. Ta gärna en direktkontakt 
med oss om det är något du undrar över.
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ARONA
ARONA är en kakelkamin med stora påkostade kakelsidor. Kaminen är tillverkad i tjock 
stålplåt, slittåligt chamottetegel i eldstaden och exklusiva kakelpartier. Kaminens vikt 
på 450 kg tillsammans med ett effektivt värmelagringspaket gör att Arona lagrar energi 
som avges till rummet efter att brasan slocknat. Arona monteras relativt enkelt på plats 
utifrån några få block. Dörramen kan även fås i svart utförande.

ARONA

150 mm

1630 mm

450 kg

180 m3

90 %

9 kW

4–11 kW

1830 mm

568 mm

441 mm

Kakel

30301 49000

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)

FÄRG PÅ STÅL

Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.
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BELO 3S
Belo 3S är en kamin med stor utanpåliggande glasyta på framsidan och rejäla sidoglas 
som ger maximal insyn till elden. Med sin mjuka design skapar den lugn, trivsel och 
skönhet. Sidoglasen är dubbla för att minska avkylningen och på så vis minimera ned-
sotningen. Utförandet på den stora bilden är med en serpentinstenstopp. Alla BELO 3S 
modeller kan beställas med stål i svart, antracitgrå eller brunmetallic färg. Väljer du 
kakeltopp fi nns 15 olika färger och strukturer att välja bland.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  Under förbränningsrummet fi nns ett 
förvaringsutrymme utrustat med dörr.

BELO 3S

150 mm

1073 mm

157 kg

160 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1211 mm

530 mm

403 mm
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Grå Brun 
metallic

STEN

SERPENTINSTEN

Svart SANDSTEN

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)

FÄRG PÅ STÅL
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BELO 3S HÖG
Belo 3S HÖG är högre jämfört med Belo 3S, men har samma utanpåliggande glasyta på 
framsidan och rejäla sidoglas som ger maximal insyn till elden. Sidoglasen är dubbla för 
att minska avkylningen och på så vis minimera nedsotningen. Det extra utrymmet ovanför 
eldstaden gör det möjligt att montera ”Romotop Heat Bloc” som är ett effektivt värme-
lagringspaket. Kaminen blir då 44 kg tyngre. Med sin mjuka design skapar kaminen lugn, 
trivsel och skönhet. Alla BELO 3S HÖG modeller kan beställas med stål i svart, antracitgrå 
eller brunmetallic färg. 

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.
•  Under förbränningsrummet fi nns ett 

förvaringsutrymme utrustat med dörr.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

BELO 3S HÖG

150 mm

1073 /1406 mm

176 kg

180 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1571 mm

530 mm

403 mm
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FÄRG PÅ STÅL

Romotop Braskaminer www.oscis.se

Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.
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BELORADO
En smakfullt designad och lättplacerad kamin. Kaminen på den stora bilden är lite vå-
gad. Sandstensbeklädnad tillsammans med en brun metallicfärg är inte ”mellanmjölk”, 
men mycket snyggt. Gillar man inte sandsten så är exklusiv serpentinsten tillsammans 
med svart stål en stilig kombination. Kaminen väger då 200 kg och lagrar därför en hel 
del värme som avges även efter att eldningen är avslutad. Den svängda dörren med 
utanpåliggande täckande glasyta ger ett lyxigt intryck och en mäktig insyn till elden.
Alla Belorado modeller (kakel, serpentinsten och sandsten) kan beställas med stål 
i svart, antracitgrå eller brunmetallic färg.
 
•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  Under förbränningsrummet fi nns ett 
förvaringsutrymme utrustat med dörr.

BELORADO

150 mm

1073 mm

178 kg

160 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1211 mm

530 mm

403 mm

11
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FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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BELORADO HÖG
Belorado Hög är en modern och reslig kamin. Den svängda dörrformen med utanpålig-
gande täckande glasyta ger ett stilfullt intryck och en generös insyn till elden. Utförandet 
på den stora bilden är med kakelsidor. Kaklet tillverkas med stor omsorg i Romotops 
egen fabrik och du kan välja bland 15 olika färger och strukturer. Kakelfärgen på den stora 
bilden har nummer 92360. Alla Belorado Hög modeller kan beställas med stål i svart, 
antracitgrå eller brunmetallic färg. 
Det extra utrymmet ovanför eldstaden gör det möjligt att montera ”Romotop Heat Bloc” 
som är ett effektivt värmelagringspaket. Kaminen blir då 44 kg tyngre. 

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.
•  Under förbränningsrummet fi nns ett 

förvaringsutrymme utrustat med dörr.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

BELORADO HÖG

150 mm

1073 /1406 mm

205 kg

180 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1570 mm

530 mm

403 mm
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EVORA 
Evora är en helt ny serie kaminer med mjuka former som förmedlar en känsla av värme 
och lugn. Formen gör kaminen lättplacerad. Den tillverkas i fl era olika populära utföran-
den och har en mycket tilltalande prislapp. Den svängda dörrformen med en rejäl glasyta 
ger ett stilfullt intryck och en generös insyn till elden. Brännkammaren är välisolerad 
med slittåligt eldfast tegel.  Alla Evora modeller kan beställas med stål i svart, antracitgrå 
eller brunmetallic färg.  

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  Under förbränningsrummet fi nns ett 
förvaringsutrymme utrustat med dörr.

EVORA

150 mm

863 mm

123 kg

180 m3

78 %

6 kW

3–8 kW

996 mm

528 mm

398 mm

15

05 Stål + Serpentinsten

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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EVORA HÖG 
Evora Hög är en modern och reslig kamin till rätt pris. Den svängda dörrformen med en 
rejäl glasyta ger ett stilfullt intryck och en generös insyn till elden. Brännkammaren är 
välisolerad med slittåligt eldfast tegel. Utförandet på den stora bilden är med kakelsidor. 
Kaklet tillverkas med stor omsorg i Romotops egen fabrik och du kan välja bland 15 olika 
färger och strukturer. Kakelfärgen på den stora bilden är vit och har nummer 90901. Alla 
Evora modeller kan beställas med stål i svart, antracitgrå eller brunmetallic färg. Det 
extra utrymmet ovanför eldstaden gör det möjligt att montera ”Romotop Heat Bloc” som 
är ett effektivt värmelagringspaket.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.
•  Under förbränningsrummet fi nns ett 

förvaringsutrymme utrustat med dörr.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

EVORA HÖG

150 mm

863/1133 mm

143 kg

180 m3

78 %

6 kW

3–8 kW

1312 mm

528 mm

398 mm

17

01 Stål + Kakel

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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MALAGA KAKELKAMIN
Malaga är en kakelkamin som skiljer sig från mängden. En av Romotops beprövade 
insatser har ramats in med kakel. Allt kakel är tillverkat med stor omsorg i Romotops 
egen fabrik. Färger och utföranden väljer du bland de 15 olika alternativ som visas på 
sidan 44. Din återförsäljare har också kakelprover som ger dig en bra uppfattning om 
kaklets struktur och färg. Kaminen har också möjlighet till separat anslutning av för-
bränningsluft. Detta görs endera underifrån eller bakifrån. Malaga är en vacker kamin 
som kommer att fånga allas blickar och uppmärksamhet.

MALAGA KAKELKAMIN

150 mm

920 mm

225 kg

180 m3

79 %

7 kW

2–10 kW

1554 mm

600 mm

470 mm

19

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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MERU N
Meru är en kaminserie med stilrent formspråk. En stor utanpåliggande välvd glasyta, 
tillsammans med ett beprövat användarvänligt förbränningsrum ger en vacker, praktisk 
och prisvärd kamin. Kaminen på bilden är beklädd med serpentinsten och väger 208 kg 
och lagrar därför en hel del värme. Kakelkaminen Meru har ett tjockt lyxigt kakel till-
verkat med stor omsorg i Romotops egen fabrik. Alla MERU modeller kan beställas med 
stål i svart, brun metallic eller antracitgrå.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  Under förbränningsrummet fi nns ett 
förvaringsutrymme utrustat med dörr.

MERU N

150 mm

946 mm

169 kg

160 m3

78 %

6 kW

3–9 kW

1081 mm

536 mm

448 mm

21

02 Serpentinsten
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SERPENTINSTEN77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)

FÄRG PÅ STÅL
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RIANO N 
En braskamin med stor täckande glasruta och brett förbränningsrum är vad många 
söker. Riano har både och. Helstensutförandet på bilden är täckt med tjocka stenplattor 
vilket gör Riano till en tung kamin som lagrar värme. En bredd på över 800 mm gör att 
elden blir dominerande. Riano tillverkas med antracitgrå, brun metallic eller svartlack-
erat stål till alla modeller.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage

RIANO N

150 mm

842 mm

248 kg

160 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

995 mm

827 mm

410 mm

23

N 03 Serpentinsten
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92360 90901

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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SORIA KAKEL
En vacker kakelkamin med en modern och tidlös design som påminner om gamla tiders 
kakelugnar. Den stora välvda glasluckan har ramats in med kakelplattor av högsta kvali-
tet. Allt kakel är tillverkat med stor omsorg i Romotops egen fabrik. Färger och utföran-
den väljer du bland 15 olika alternativ. Kaminen på bilden har kakelfärg 92360. SORIA är 
kaminen som fångar allas blickar och uppmärksamhet. Soria kakelkamin har svartlacke-
rat stål och ett ackumuleringspaket, ”Romotop Heat Bloc”, fi nns som tillbehör. 

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

SORIA KAKEL

150 mm

1370 mm

223 kg

180 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1551 mm

544 mm

535 mm

25

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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SORIA SERPENTINSTEN
En rund vacker kamin med modern och tidlös design. Kaminen har en beklädnad helt 
tillverkad i sten och ett stort utanpåliggande glas som ger maximal insyn till elden. Tack 
vare den effektiva brännkammaren och den stora värmelagringsvikten avger Soria värme 
under lång tid. Serpentinsten har förmågan att lagra värme långt efter att elden slocknat. 
Vill du ha ännu längre värmeavgivning installerar du ett ”Romtop Heat Block”. Du får då 
en kamin som väger drygt 350 kg. Kaminen kan beställas med svart, brun metallic eller 
antracitgrått stål.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

SORIA SERPENTINSTEN

150 mm

1370 mm

310 kg

180 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1541 mm

549 mm

540 mm

27

Grå Brun 
metallic

Svart

FÄRG PÅ STÅL

B
E

S
K

R
IV

N
IN

G
F

Ä
R

G
E

R
T

E
K

N
IS

K
A

 D
A

T
A

Romotop Braskaminer www.oscis.se

STEN

SERPENTINSTEN

Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.
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SORIA STÅL
Soria med sin mjuka design skapar lugn, trivsel och skönhet.  Kamindörren har ett 
stort utanpåliggande glas som ger maximal insyn till elden. Tack vare den effektiva 
brännkammaren och den stora värmelagringsvikten lagrar Soria en hel del värme och vill 
du ha längre värmeavgivning installerar du ett ”Romtop Heat Block”. Alla Soria modeller 
kan beställas med stål i svart, antracitgrå eller brunmetallic färg.

•  Skorstenen kan topp- eller bakanslutas.
•  Kaminen är standardutrustad med en 

stos för möjlig friskluftsanslutning.

•  Kaminen har ett mjukstängande 
integrerat primär- och 
sekundärluftsstyrningsreglage.

•  ”Romotop Heat Bloc” kan beställas 
som tillbehör.

SORIA STÅL

150 mm

1370 mm

180 kg

180 m3

80 %

6 kW

3–9 kW

1496 mm

549 mm

540 mm
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Grå Brun 
metallic

Svart
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STROMBOLI Exklusiv Vridbar
Med sin mjuka ovala form och påkostade detaljer är Stromboli en favorit. Den upplyfta 
förbränningskammaren placerad bakom en halvmeter bred glasruta får elden att fram-
träda på ett mäktigt sätt. Stromboli kan vridas för att elden skall kunna avnjutas från 
rummets alla hörn, vilket öppnar upp mängder med placerings- och inredningsmöj-
ligheter. Kaminen är klädd med  sten eller kakel vilket lagrar värmeenergi från elden. 
Möjlighet till friskluftsanslutning fi nns.

Stromboli med kakel har exakt samma egenskaper som i utförande med serpentinsten. 
Kakelfärg och struktur väljer du bland någon av de 15 olika utföranden som visas på 
sidan 44.

Du kan också välja Stromboli med stålsidor. Kaminen har då ett något lägre pris men får 
samtidigt ett utseende som kanske passar bättre i just ditt hem

STROMBOLI Exklusiv

150 mm

— mm

225 kg

160 m3

79 %

6/8 kW

4–11 kW

1073 mm

666 mm

475 mm

31

Serpentinsten

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

Romotop Braskaminer www.oscis.se
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FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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Kakel Stål Sandsten



TALA
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13 Serpentinsten
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TALA
TALA - en serie kaminer med rakt, enkelt och stiligt formspråk tillsammans med ett 
beprövat användarvänligt förbränningsrum. Med TALA har man lyckats ta fram en pro-
dukt med ett lågt pris utan att tumma på kvalitet. Vi utlovar mycket kamin för pengarna.

Förbränningsrummet sväljer 33 cm vedträn. Glasytan är stor och kaminens vikt ligger 
mellan 110 och 163 kg beroende på val av beklädnad.

TALA tillverkas i två utföranden: ett med rundad kamindörr och ett med plan kamindörr. 
Du har möjlighet att själv komponera ihop din kamin eftersom den fi nns med eller utan 
sido- och toppbeklädnad i utföranden med kakel eller serpentinsten.

150 mm

960 mm

163 kg

180 m3

78 %

6 kW

3–9 kW

1095 mm

539 mm

430 mm

Grå Svart

77900 92360 49400

Romotop Braskaminer www.oscis.se
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FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)

FÄRG PÅ STÅL

B
E

S
K

R
IV

N
IN

G
F

Ä
R

G
E

R
T

E
K

N
IS

K
A

 D
A

T
A

U
T

F
Ö

R
A

N
D

E
N

Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.

01 Stål 02 Stål + Kakel 03 Serpentinsten 06 Stål



34

LUGO W

150 mm

1243,5 mm

324 kg

180 m3

88 %

 6,5 kW vatten + 3,5 kW luft

5–13 kW

1385 mm

560 mm

470 mm

35

Kakel

77900 92360

Grå Brun 
metallic

Svart

49400

FÖRSLAG PÅ KAKELFÄRGER (komplett färgkarta se sidan 44)
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STEN

SERPENTINSTEN

SANDSTEN

LUGO W – Vattenmantlad
LUGO W har en stilren och klassisk kamindesign som erbjuds i fyra olika utföranden: 
serpentinsten, sandsten, kakel eller stål. Det är en vattenmantlad kamin med nominell 
effekt på 10 kW, varav 6,5 kW är till vattensidan och 3,5 kW avges som värme i rummet 
där kaminen är placerad. Verkningsgraden är 88 %, och miljövärdena är mycket goda.

Produkten är fullt utrustad med nödkylningskrets, temperaturbegränsare och anslut-
ningsmöjlighet för förbränningsluften direkt från utsidan med uteluft. Lugo är en välde-
signad kvalitetsprodukt till ett mycket attraktivt pris.
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Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.
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15  Stål + Serpentinsten – Vattenmantlad

36

TALA – Vattenmantlad 
Tala vattenmantlad är en mycket prisvärd produkt. Den nominella effekten är 4 kW till 
vattensidan och 4 kW till omgivande luft. Maximalt arbetstryck är 2 bar. Kaminen tar 
förbränningsluften från rummet där den är placerad.

150 mm

955 mm

158 kg

220 m3

78 %

4 kW vatten + 4 kW luft

3–9 kW

1094 mm

540 mm

450 mm

Grå Svart

77900 92360 49400

Romotop Braskaminer www.oscis.se
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KV 055 A N
Designinsats med stor bred hisslucka. 
En av Romotops större insatser. Med en glasruta på hela 
880 mm bredd och 400 mm höjd får du en mäktig upple-
velse av elden. I ett hus med öppen planlösning, eller i ett 
större rum med betydande uppvärmningsbehov är denna 
insats ett intressant alternativ.

180 mm

— mm

310 kg

150–250 m3

80 %

10 kW

6–16 kW

1432 mm

1013 mm

588 mm

38 39

KV 055 B N
Designinsats med hisslucka.
Insatsen är en mindre variant av KV 055 A N och är i många 
hemmiljöer fullt tillräcklig. Priset gör denna insats tillsam-
mans med en vacker inmurning ett mycket lockande alter-
nativ till den traditionella braskaminen.

180 mm

— mm

258 kg

150–230 m3

80 %

10 kW

4–16 kW

1432 mm

794 mm

588 mm

Romotop Insatser www.oscis.se
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KV 025 W02
Detta är en riktig högpresterande vattenmantlad insats. För att klara kraven på 
hög verkningsgrad och stor insyn till elden används en tredubbel glasruta med 
måtten 500x660 mm. Verkningsgraden är så hög som 90%. Andelen effekt som 
avges till vattensidan är 76%. Insatsens nominella effekt är 12 kW och reglerbart 
arbetsområde 5-18 kW. Kvalitetsprodukten KV025 W har toppvärden på miljö och 
prestanda och ett mycket överkomligt pris! Produkten fi nns också i ett utförande 
med dubbel glasruta, KV 025 W 01, och är då lite billigare men har istället verk-
ningsgraden 87%. Bredd och djupmåttet skiljer också något.

180 mm

— mm

300 kg

150–270 m3

90 %

9 kW vatten + 3 kW luft

5–18 kW

1256 mm

820 mm

503 mm

KV 6.6.2
En insats med vänsterhängd dörröppning. Generösa mått 
på eldstaden och glaset ger en vacker bild av elden. Priset 
är som vanligt tilltalande.

180 mm

— mm

133 kg

150–220 m3

79 %

8 kW

6–12 kW

683 mm

660 mm

495 mm

KV 065 A N
Designinsats med stor bred hisslucka.
Romotops absolut maffi gaste insats. Med en glasruta på hela 
1030 mm bredd och 512 mm höjd får du en stor insyn. I ett rum 
eller lokal med rejält uppvärmningsbehov är denna insats en 
spännande produkt som ger en speciell upplevelse av elden.

180 mm

— mm

338 kg

150–270 m3

83 %

12 kW

6–18 kW

1432 mm

1234 mm

588 mm

KV 6.6.2 W
En effektiv insats med bra utbyte på vattensidan. Insatsen 
kan anslutas med uteluft, och har nödkylningskrets.

180 mm

— mm

195 kg

150–290 m3

83 %

9 kW vatten + 5 kW luft

4–18 kW

1017 mm

660 mm

510 mm

Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.
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Angle och Angle Wide

Angle är en nyutvecklad hörninsats av mycket hög 
kvalitet. Den tillverkas i 4 olika utföranden och i två 
storlekar. 

Premiummodellen har ett vinkelglas som är place-
rat i en hisslucka. Det fi nns även modeller där vinkel-
glaset består av två glas med en list i vinkeln. Luckan 
kan fås som hisslucka eller som en vanlig dörröpp-
ning. Med fl era utföranden kan en prisbild som är 
både bred och tilltalande erbjudas.

Smarta konstruktionslösningar för dörrupphäng-
ning, värmeväxling och luftfördelning har resulterat 
i  en av marknadens toppmodeller bland hörninsat-
ser. Angle är en rejäl designinsats med stora glasy-
tor och en vid insyn från sidan. Tillsammans med en 
vacker inbyggnad och omramning så har du skapat 
hemmets samlingspunkt. Angle och Angle Wide - ef-
fektiva eldstäder med stor närvaro av elden till riktigt 
bra priser.

40 41

ANGLE S 1G
Angle S 1G - HÖGER avbildad
Angle S 1G - VÄNSTER
Hisslucka | Ett helt glas

200 mm

— mm

265 kg

150–230 m3

84 %

9 kW

4–16 kW

1430 mm

743 mm

605 mm

Romotop Insatser www.oscis.se

ANGLE S 2G
Angle S 2G - HÖGER avbildad
Angle S 2G - VÄNSTER
Hisslucka | 2 glas med list

200 mm

— mm

265 kg

150–230 m3

84 %

9 kW

4–16 kW

1430 mm

743 mm

605 mm

ANGLE D 2G
Angle D 2G - HÖGER avbildad
Angle D 2G - VÄNSTER
Dörröppning | 2 glas med list

200 mm

— mm

195 kg

150–230 m3

84 %

9 kW

4–16 kW

1348 mm

741 mm

568 mm

ANGLE D 1G
Angle D 1G - HÖGER avbildad
Angle D 1G - VÄNSTER
Dörröppning | Ett helt glas

200 mm

— mm

195 kg

150–230 m3

84 %

9 kW

4–16 kW

1348 mm

741 mm

568 mm
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ANGLE WIDE
S 1G
Angle S 1G - HÖGER avbildad
Angle S 1G - VÄNSTER
Hisslucka | Ett helt glas

200 mm

— mm

320 kg

150–280 m3

83 %

12 kW

6–19 kW

1430 mm

963 mm

605 mm

Romotop Insatser www.oscis.se

ANGLE WIDE
S 2G
Angle S 2G - HÖGER avbildad
Angle S 2G - VÄNSTER
Hisslucka | 2 glas med list

200 mm

— mm

320 kg

150–280 m3

83 %

12 kW

6–19 kW

1430 mm

963 mm

605 mm

ANGLE WIDE
D 2G
Angle D 2G - HÖGER avbildad
Angle D 2G - VÄNSTER
Dörröppning | 2 glas med list

200 mm

— mm

245 kg

150–280 m3

83 %

12 kW

6–19 kW

1418 mm

961 mm

568 mm

ANGLE WIDE
D 1G
Angle D 1G - HÖGER avbildad
Angle D 1G - VÄNSTER
Dörröppning | Ett helt glas

200 mm

— mm

245 kg

150–280 m3

83 %

12 kW

6–19 kW

1418 mm

961 mm

568 mm
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Utförligare tekniska data fi nns i tabellen på sidan 48–49.  Symbolförklaringar sidan 44.

Angle och Angle Wide

Angle Wide har samma tekniska lösningar som 
Angle och erbjuds i samma modellutföranden. Det 
som skiljer är storleken på luckan och glaset. Angle 

Wide har en glasyta som på framsidan är mer än 50% 
större jämfört med Angles framsida. Mått och övriga 
detaljer framgår av ritningar på sidan 58. 
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Färgval på kakel
Det fi nns 15 olika färger att välja bland. Kakelalternativen 68692, 68666, 66665, 49455, 30301, och 28440 har en struktur i ytan. 
Detta ger ett snyggt och lite lyxigt intryck men går inte att förmedla på bild. Våra återförsäljare har kakelprover i butiken.

18300 28440 30301 49000 49455

54505 61660 65600 66665 68666 68692

77900 90901 92360

Svart Brun 
metallic

Sandsten Serpentinsten

Färg på stål Val av stenkvalitet

Grå

Alla kaminer är CE-märkta och uppfyller krav i enlighet med SS EN 13240 och SS EN 13229 samt kompletterande miljö 
och produktkrav för användning i Sverige. 

Alla kaminer och insatser är testade och godkända enligt svenska och europeiska krav.

49400

Nominell effekt

Reglerbart effektområde

Höjd

Bredd

Djup

Rökrörsdiameter

Höjd till rökrörsanslutning på baksida

Vikt

Ungefärlig uppvärmningskapacitet vid nominell effekt

Verkningsgrad

Romotops kaminer har en självstängande dörrfunktion. 
Detta är för att uppnå största möjliga säkerhet. När 
kaminen skall rengöras, till exempel glaset putsas 
eller askan rensas ut kan dock denna funktion ibland 
upplevas som lite besvärlig.

Vi har därför tagit fram en lösning - Romotop smart 
handle. 

På de nya modellerna: Soria, Belo 3S, och Belorado 
som är utrustade med “Romotop smart handle” kan 
dörren öppnas helt och med hjälp av handtaget låsas 
i öppet läge.
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Symbolförklaring



Romotop har utvecklat ett värmelagrande värmeväxlarpaket i ett effektivt tegelmaterial. 
Dessa värmepaket används i fl era nya modeller: Arona, Belorado Hög, Belo 3S Hög, Soria 
och Evora. Dessa effektiva och exklusiva kaminer skapar ökad trivsel och vacker inredning 
samtidigt som de på ett effektivt sätt värmer och bidrar till energikostnadsbesparingar. 

Kakelkaminen Aronas effektiva arbetssätt
Med Arona får kakelkaminen komma till sin fulla rätt. Det är en kamin med förutsättning 
att sätta en ny trend i branschen. Stora kakelsidor tillverkade i Romotops egen kakelfabrik 
kombinerat med värmelagrande värmeväxlar block och en högeffektiv insats ger en hög 
verkningsgrad och en behaglig värme som varar länge.

En konventionell sten, stål eller kakelkamin når ganska höga yttemperaturer vilket ger 
en intensiv strålningsvärme. Med värmelagringskapacitetsblocken reduceras yttempera-
turen vilket ger en behagligare värmeavgivning och en varaktighet som i  vissa fall blir 
dubbelt så lång. En Arona som eldas i ca 2 timmar på hög effekt kan avge värme i upp till 
8–9 timmar efter att sista vedträt lagts på.

Med dessa prestanda blir produkten intressant även för moderna lågenergihus. Eldning 
under morgonen gör nytta under en stor del av arbetsdagen. 

Tack vare luftspalter på kaminens ovansida når varm luft ut i rummet relativt snabbt. Det 
dubbelisolerade specialrefl ekterande glaset tar en stund att värma upp men det beror på 
att energin går direkt in i förbränningen vilket innebär att en hög effektiv förbränningstem-
peratur uppnås på kort tid. Miljövärdena är därför också utmärkta. 

Belorado Hög, Belo 3S Hög, Soria, och Evora Hög
Funktionssättet är liknande även för dessa modeller. Genom att bygga på höjden har plats 
skapats för värmeväxlar- och värmelagringspaketet ”Romotop Heat Bloc” och samtidigt 
har en unik och vackert formad produkt erhållits.

46 47

Kaminer och insatser med 
extra värmelagring 140
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Diagrammet visar kaminens temperaturförlopp tillsammans med 
dygnsklocka och sista vedinlägget.

ARONA

Värmelagring
och konvektion

Yttemperatur ARONA

Konvektionstemperatur ARONA

Temperatur 10 cm framför glaset

Sista vedinlägget i kaminen

Romotop Braskaminer www.oscis.se



48 49
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ARONA Kakel 9 4–11 1830 x 568 x 441 100, 100 1630 450 90 10 PL + SL + FL

BELO 3S 01 Stål + Kakel 6 3–9 1211 x 530 x 403 150, 800 1073 149 80 10 PL + SL + FL

BELO 3S 02 Stål + Serpentinsten 6 3–9 1211 x 530 x 403 150, 800 1073 157 80 10 PL + SL + FL

BELO 3S 03 Stål 6 3–9 1189 x 530 x 403 150, 800 1073 152 80 10 PL + SL + FL

BELO 3S 04 Stål + Sandsten 6 3–9 1210 x 530 x 403 150, 800 1073 152 80 10 PL + SL + FL

BELO 3S HÖG Stål 6 3–9 1571 x 530 x 403 150, 800 1073/1406 176 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 01 Kakel 6 3–9 1211 x 530 x 403 150, 150 1073 171 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 02 Serpentinsten 6 3–9 1211 x 530 x 403 150, 150 1073 199 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 03 Stål 6 3–9 1189 x 530 x 403 150, 150 1073 153 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 04 Sandsten 6 3–9 1211 x 530 x 403 150, 150 1073 178 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 01 HÖG Stål + Kakel 6 3–9 1570 x 530 x 403 150, 150 1073/1406 205 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 02 HÖG Stål + Serpentinsten 6 3–9 1571 x 530 x 403 150, 150 1073/1406 233 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 03 HÖG Stål 6 3–9 1570 x 530 x 403 150, 150 1073/1406 176 80 10 PL + SL + FL

BELORADO 04 HÖG Stål + Sandsten 6 3–9 1571 x 530 x 403 150, 150 1073/1406 212 80 10 PL + SL + FL

EVORA 01 Kakel 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 123 78 10 PL + SL + FL

EVORA 02 Serpentinsten 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 139 78 10 PL + SL + FL

EVORA 03 Stål 6 3–8 974 x 528 x 398 150, 150 863 118 78 10 PL + SL + FL

EVORA 04 Stål +Kakel 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 116 78 10 PL + SL + FL

EVORA 05 Stål + Serpentinsten 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 121 78 10 PL + SL + FL

EVORA 06 Stål + Sandsten 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 121 78 10 PL + SL + FL

EVORA 07 Sandsten 6 3–8 996 x 528 x 398 150, 150 863 127 78 10 PL + SL + FL

EVORA AKUM 01 Kakel 6 3–8 1312 x 528 x 398 150, 150 863/1133 143 78 10 PL + SL + FL

EVORA AKUM 02 Serpentinsten 6 3–8 1312 x 528 x 398 150, 150 863/1133 157 78 10 PL + SL + FL

EVORA AKUM 03 Stål 6 3–8 1312 x 528 x 398 150, 150 863/1133 133 78 10 PL + SL + FL

EVORA AKUM 04 Sandsten 6 3–8 1312 x 528 x 398 150, 150 863/1133 147 78 10 PL + SL + FL

MERU N 01 Kakel 6 3–9 1081 x 536 x 448 150, 150 946 169 78 10 PL + SL + FL

MERU N 02 Serpentinsten 6 3–9 1081 x 536 x 448 150, 150 946 208 78 10 PL + SL + FL

MERU N 03 Stål 6 3–9 1049 x 536 x 448 150, 150 946 153 78 10 PL + SL + FL

MERU N 04 Stål + Kakel 6 3–9 1081 x 536 x 448 150, 150 946 148 78 10 PL + SL + FL

MERU N 05 Stål + Serpentinsten 6 3–9 1081 x 536 x 448 150, 150 946 162 78 10 PL + SL + FL

MALAGA Kakelkamin 7 2–10 1554 x 600 x 470 100, 100 920 225 79 10 PL + SL + FL

RIANO N 01 Stål 6 3–9 963 x 827 x 410 200, 200 842 172 80 10 PL + SL + FL

RIANO N 02 Kakel 6 3–9 995 x 827 x 410 200, 200 842 194 80 10 PL + SL + FL

RIANO N 03 Serpentinsten 6 3–9 995 x 827 x 410 200, 200 842 248 80 10 PL + SL + FL

RIANO N 04 Stål + Kakel 6 3–9 995 x 827 x 410 200, 200 842 162 80 10 PL + SL + FL

RIANO N 05 Stål + Serpentinsten 6 3–9 995 x 827 x 410 200, 200 842 184 80 10 PL + SL + FL

SORIA Kakel 6 3–9 1551 x 544 x 535 150, 150 1370 223 80 10 PL + SL + FL

SORIA Serpentinsten 6 3–9 1541 x 549 x 540 150, 150 1370 310 80 10 PL + SL + FL

SORIA Stål 6 3–9 1496 x 549 x 540 150, 150 1370 180 80 10 PL + SL + FL

STROMBOLI VRIDBAR 01 Serpentinsten 8 4–11 1073 x 666 x 475 * — 225 79 10 PL + SL + FL

STROMBOLI VRIDBAR 02 Kakel 8 4–11 1074 x 672 x 478 * — 175 79 10 PL + SL + FL

STROMBOLI VRIDBAR 03 Stål 8 4–11 1047 x 654 x 463 * — 155 79 10 PL + SL + FL

STROMBOLI VRIDBAR 04 Sandsten 8 4–11 1074 x 666 x 475 * — 225 79 10 PL + SL + FL
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TALA 01 Stål 6 3–9 1064 x 480 x 433 150, 150 960 110 78 10 PL + SL

TALA 02 Stål + Kakel 6 3–9 1088 x 504 x 457 150, 150 960 120 78 10 PL + SL

TALA 03 Stål + Serpentinsten 6 3–9 1094 x 490 x 443 150, 150 960 125 78 10 PL + SL

TALA 06 Stål 6 3–9 1064 x 500 x 390 150, 150 960 110 78 10 PL + SL

TALA 13 Serpentinsten 6 3–9 1095 x 539 x 430 150, 150 960 163 78 10 PL + SL

VATTENMANTLAD Braskaminer
LUGO W 01 Kakel 8 5–13 1385 x 560 x 470 100, 100 1243,5 324 88 12 PL + SL + FL

LUGO W 02 Serpentinsten 8 5–13 1384 x 560 x 470 100, 100 1243,5 360 88 12 PL + SL + FL

LUGO W 03 Stål 8 5–13 1359 x 560 x 470 100, 100 1243,5 299 88 12 PL + SL + FL

LUGO W 04 Sandsten 8 5–13 1384 x 560 x 470 100, 100 1243,5 335 88 12 PL + SL + FL

TALA 10 Stål – Vattenmantlad 8 3–9 1054 x 530 x 440 100, 150 955 140 78 10 PL + SL

TALA 15 Stål + Serpentinsten – Vattenmantlad 8 3–9 1094 x 540 x 450 100, 150 955 158 78 10 PL + SL
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KV 065 A N 12 6–18 1432 x 1234 x 588 180 338 83 12 PL + SL + FL

KV 055 A N 10 6–16 1432 x 1013 x 588 180 298 80 12 PL + SL + FL

KV 055 B N 10 4–16 1432 x 795 x 588 180 258 80 12 PL + SL + FL

KV 6.6.2 8 4–12 683 x 660 x 495 180 133 79 10 PL + SL + FL

KV 6.6.2 W – Vattenmantlad 14 4–18 1017 x 711 x 510 180 195 82 10 PL + SL + FL

KV 075 W – Vattenmantlad 12 4–16 1527 x 521 x 535 180 233 83 12 PL + SL + FL

ANGLE S 1G 9 4–16 1430 x 743 x 605 200 265 84 12 PL + SL + FL

ANGLE S 2G 9 4–16 1430 x 743 x 605 200 265 84 12 PL + SL + FL

ANGLE D 1G 9 4–16 1348 x 741 x 568 200 195 84 12 PL + SL + FL

ANGLE D 2G 9 4–16 1348 x 741 x 568 200 195 84 12 PL + SL + FL

ANGLE WIDE S 1G 12 6–19 1430 x 963 x 605 200 320 84 12 PL + SL + FL

ANGLE WIDE S 2G 12 6–19 1430 x 963 x 605 200 320 84 12 PL + SL + FL

ANGLE WIDE D 1G 12 6–19 1418 x 961 x 568 200 245 84 12 PL + SL + FL

ANGLE WIDE D 2G 12 6–19 1418 x 961 x 568 200 245 84 12 PL + SL + FL

Romotop Braskaminer www.oscis.se

* Med 360° vridbarhet är avståndet 1200 mm från vägg. Vid 2 x 45° vridbarhet är avståndet 150 mm bakvägg och 1000 mm sidovägg.
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ARONA

friskluftsintag

BELO 3S 02
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RITNINGAR RITNINGAR
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04 Sandsten
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BELORADO 

01 A 
Stål + Kakel
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fr
is

k
lu

ft
s
in

ta
g

BELORADO 

03 A Stål 
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EVORA 01
Kakel 
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EVORA 02
Serpentinsten 

friskluftsintag
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MERU N 01 
Kakel

friskluftsintag

MERU N 02 
Serpentinsten

friskluftsintag

MERU N 03 
Stål

friskluftsintag

MERU N 04 
Stål + Kakel

friskluftsintag

MERU N 05 
Stål + Serpentinsten

friskluftsintag

RIANO N 01
Stål

friskluftsintag

EVORA 03
Stål 

friskluftsintag

EVORA 04 
Stål + Kakel 

friskluftsintag

EVORA 05 
Stål 
+ Serpentinsten

friskluftsintag

EVORA 06 
Stål + Sandsten 

friskluftsintag

EVORA 07
Sandsten 

friskluftsintag

EVORA A 01
Kakel 

friskluftsintag

EVORA A 02
Sandsten 

friskluftsintag

EVORA A 03
Stål 

friskluftsintag

EVORA A 04
Serpentinsten 

friskluftsintag

MALAGA
Kakelkamin

friskluftsintag
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STROMBOLI N 02
Kakel

Friskluftsintag ø 120 mm

STROMBOLI N 01
Serpentinsten

Friskluftsintag ø 120 mm

RIANO N 02
Kakel

friskluftsintag

RIANO N 03
Serpentinsten

friskluftsintag

RIANO N 04
Stål + Kakel

friskluftsintag

RIANO N 05
Stål + Serpentinsten

friskluftsintag

SORIA
Kakel

fr
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STROMBOLI N 04
Sandsten

Friskluftsintag ø 120 mm

STROMBOLI N 03
Stål

Friskluftsintag ø 120 mm

TALA 01
Stål

TALA 02
Stål + Kakel

TALA 03
Stål + Serpentinsten

TALA 06
Stål

TALA 13
Serpentinsten

SORIA
Serpentinsten
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SORIA
Stål
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TALA 10
Stål Vattenmantlad

framledning vatten G3/4”

dykrör för

temperaturgivare

G1/2” (160 mm)avluftningsventil G1/2”

returledning vatten G3/4”

TALA 15
Stål 
+ Serpentinsten
WE

framledning vatten G3/4”

dykrör för

temperaturgivare

G1/2” (160 mm) avluftningsventil G1/2”

returledning vatten G3/4”

LUGO 03 W
 Stål

friskluftsintag

Avluftningsventil G 1/2“
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LUGO 04 W
Sandsten
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Avluftningsventil G 1/2“
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LUGO 02 W
Serpentinsten

friskluftsintag

Avluftningsventil G 1/2“

Placering av givare G 1/2” (160 mm)
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LUGO 01 W
Kakel

framledning vatten G 3/4”

automatisk avluftning G1/2 “

temperaturgivare G 1/2” (160)

tömningsventil 

G1/2 “

returledning vatten G 3/4”

nödkylning G 1/2”

KV 025 W01

friskluftsanslutning

dia 120 mm

automatisk avluftning G1/2 “

temperaturgivare G 1/2” (160)

tömningsventil 

G1/2 “

framledning vatten G 3/4”

returledning vatten G 3/4”

nödkylning G 1/2”

KV 025 W02

friskluftsanslutning

dia 120 mm

KV 055 A N

KV 055 B N

KV 065 A N

KV 6.6.2

KV 6.6.2 W
framledning

vatten

G 3/4”

returledning 

vatten

G 3/4”

nödkylning G 1/2”

2x dykrör för

temperaturgivare

G 1/2” (160)

Placering av givare G 1/2” (160 mm)

Placering av givare G 1/2” (160 mm) Placering av givare G 1/2” (160 mm)
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ANGLE S 1G ANGLE S 2G

ANGLE D 1G ANGLE D 2G

ANGLE WIDE S 1G ANGLE WIDE S 2G

ANGLE WIDE D 1G ANGLE WIDE D 2G

friskluftsintag friskluftsintag

friskluftsintag friskluftsintag

friskluftsintag

friskluftsintag

friskluftsintag

friskluftsintag

Allt tryckt material i denna broschyr är copyright. Romotop förbehåller sig rätten att när som helst 
ändra på tekniska och eller designmässiga egenskaper hos produkterna i denna broschyr. Romotop 
och Oscis AB reserverar sig för tryckkfel.
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