
Eldmöbler för kropp och själ

EuroFire



Atrium 5 & 7  Stora sidoglas svart eller grå kulör & 2 storlekar 
2,5 - 10 kW.

Euro�re 2062 TS  Klädd med Täljsten 3 - 7 kW.

Braskaminer 
EuroFire 2084  TS,  klädd med Täljsten 6 - 10  kW EuroFire 2084 GRP, klädd med granit Pardiso 6 - 10 kW
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Stub, Stål och keramik   3 - 7 kW.

Stripe Overnight, med Keramiskt värmemagasin  3 - 7 kW.

Saga, Inbyggd ugn, kakelklädd 3 - 7 kW

Braskaminer 

Stube,  Overnight med Keramiskt värmemagasin 3 - 7 kW.
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Braskaminer 
Euro�re 2064 TS, klädd med Täljsten 6 - 8 kW Euro�re 2084 GRP, klädd med Granit Paradiso  6 - 10 kW

Euro�re 2084 GRP, klädd med Granit Paradiso  6 -10 kW
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Braskaminer 
Euro�re 2062 TS, klädd med Täljsten 3 - 7 kW Euro�re 2084 GRP klädd med Granit Paradiso   6 - 10 kW

Euro�re 2084 TS, klädd med Täljsten 6 -10 kW
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Braskaminer 
2084 GRS klädd med Svart granit/ svart stomme 6 - 10 kW

2064 TS klädd med Täljsten grå stomme 6-8 kW
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Braskaminer 
Svart 2037 Stål på bild Bakanslutning av rökrör 6 - 10 kW

2038 TS  klädd med Täljsten/ grå stomme glas 500 mm brett 6 - 12 kW
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Chambord klassisk modell i vit emalj 6 - 8 kWPharos, antracit grå snurrbar 360 grader 6 - 10 kW

Gjutjärnskaminer 
Gjutjärnskaminer i både klassiskt och modernt formspråk. Modellerna skiljer sig markant från varandra både i utseende och storlek. 
En stor valfrihet att �nna modellen som passar i er bostad. Samtliga eldstäder kan utrustas med konvektionsdetalj/ plåt.

Chamane gjutjärnskamin i ny design färg antracit, hög effekt -14 kW
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Tipi, för de höga rummen svart gjutjärnskamin upptill 10 kW Itaya, fantastiskt stort glas, Vedlängd Hela 70 cm upptill 12 kW

Shelburne, Klassisk modell, modern teknik, 12 kW

Gjutjärnskaminer 

Gaya, Djärvt formspråk i Gjutjärn upp till 12 kW
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Montageanleitung Speicherladestation AQUAload    

Technische Änderungen vorbehalten Seite 1  Stand 01.04.2009 
Art.Nr. xxxxxxx   
     

Inhaltsverzeichnis
1.  Allgemeines 
1.1  Allgemeine Hinweise 
1.2 Sicherheitshinweise 
1.3 Lieferumfang 

2.  Anwendung 

3  Montage und Anschluss  
3.1  Wandmontage 
3.2  Hydraulischer Anschluss 
3.3  Elektrischer Anschluss 

4.  Schwerkraftbremse 

5.  Technische Angaben 
5.1  Anzugsmomente der Verbindungen mit Flachdichtung 
5.2  Technische Daten 
5.3  Werkstoffe 
5.4  Baumaße 

Vattenburna system
Vatten/ luftvärme är ett system som funnits under många år. 
Tidigare oftast med värmepump som värmeenhet. 
Under början på 1900 - talet var det vanligt att man satte in en kökspanna som värmde både rum och vatten. 

Euro�re började med vattenmantlade produkter för mer än 20 år sedan efter kunders förfrågan. 
Idag har vi ett brett urval och ser ett stigande intresse för denna typ av produkter. 

Lite om funktionen hos en vattenmantlad kamin:
Vattnet värms upp i den integrerade tanken som �nns i 
kaminen därefter cirkuleras det vidare ut i radiatorkrets och 
eller till ackumulatortank. 
Cirkulationsförloppet regleras med en extern styrenhet. 
Energin från veden överförs till vattnet i vilket den lagras 
värmeenergin kan på ett enkelt sätt för�yttas. 
Ett smart och ekonomiskt sätt att värma upp bostaden.

Laddpaket - styrningar till vattnet som värms 
upp
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EuroFire 2039 Aqua GRP
Svart stomme/ Granit paradiso
Stilren, modern vattenmantlad braskamin. 
Bekädnad granit paradiso. 
Effekten är 6,5 - 14,5 kW varav 10 kW till 
vattnet och 4,5 kW till luften.

2034 Aqua
Vattenmantlad braskamin i stål.
Effekten är 3,5 - 8 kW varav  vid 8 kW 5,6 kW till 
vattnet och 2,4 kW till luften.

Vattenmantlade eldstäder 

Art nr 3085
Effekt  3,5 - 8 kW varav 
5,6 kW till vattnet
Vikt 180 kg
 Höjd 1151 mm
Höjd med sten 1230 mm
Bredd  604 mm
Djup 490 mm
Tilluftsrör 100 mm
Rök rör 150 mm (topp el bak ansl)
150 mm (topp el bak ansl)
Vattenmängd kamin 8, 5 liter
Vedläng 350 mm

Art nr 3086
Effekt  6,5 - 14,5 kW
Vikt stål 190 kg
Vikt sten 240 kg  
Höjd  utan topplatta 1200 mm
Höjd med sten 1230 mm
Bredd  640 mm
Djup 513 mm
Tilluftsrör 100 mm
Rökrör: 
150 mm (topp el bak ansl)
Vattenmängd kamin 8, 5 liter
Vedlängd 400 mm

Art nr 3085
Effekt  4 - 10 kW varav 
7 kW till vattnet
Vikt 190 kg
 Höjd 1425 mm
Bredd  553 mm
Djup 453 mm
Tilluftsrör 100 mm
Rök rör 150 mm (topp el bak ansl)
150 mm (topp el bak ansl)
Vattenmängd kamin 8, 5 liter
Vedläng 300 mm

Wasa Vattenmantlad Braskamin 
Ny design med keramisk smyckning som smälter in i det moderna hemmet, formspråket är högt och lätt.

Wasa har svart kropp välj mellan tre olika kulörer på keramiken Cream, Vit eller Bordaue.
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Classical modell 8 
Stor elegant kökspanna i svart porslinsemalj.
stora toppytor för matlagning stor ugn, reglage för styrning av 
temperatur zoner, två termometrar, och hydrometer, 
därtill termostatisk kontroll av förbränningen och automatspjäll. 
Hög kapacitet, effekten är 27 kW

Classical modell 5
Mycket effektiv kökspanna 23 kW
Lättplacerad och med hög effekt.
Endast 490 mm bred. 
Isolerat topplock och  gjutjärnshäll. 
Isolerade sidor (avstånd 50 mm) inredning.

Art nr 4003
Effekt  23 wkW
Vikt  173 kg  
Höjd 885 mm
Bredd  490 mm
Djup 650 mm
Rök rör 150 mm

Art nr 4001 
Effekt  27 kW 
Vikt 275 kg 
Höjd  885 mm
Bredd  1000 mm
Djup 650 mm
Rökrör  150 mm

Vattenmantlade- Kökspannor 
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Julia Vatten mantlad kakelugn försedd med  insats 
Energikassetten Shaape Panorama
Tankvolym 200 l.
Njut av lågorna och luftvärmen 
samtidigt som tanken laddas med varmvatten. 

En kakelugn med modern teknologi.
Made in Sweden.

Art nr 5500
Effekt  19 kW, varav 10 kW till vatten.
Vikt  tom 500 kg
Vikt med vatten 700 kg  
Höjd 2140 mm
Bredd  1040 mm
Djup 880 mm

Hydro Therm 70 V
Modellen för dig som har ett slutet vattenburet 
centralvärmesystem.
Vattenmantlad spisinsats i lackerat stål med hermetiskt 
sluten eldstad. Spisinsats med keramiskt glas och hisslucka som 
också kan användas som konventionell dörr. 
Välj mellan ett �ertal  fronter, beklädnader och omramningar. 
Tillval: Elektronisk styrenhet.

Vattenmantlade eldstäder 

Art nr 2113
Effekt  21 kW
Vikt 205 kg  
Höjd 1280 mm
Bredd  847 mm
Djup 690 mm
Rök rör 200 mm
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Köksspis Classical 
101 De Luxe  Vit 
emalj

Köksspisar 
Besaya II Cooker

Art nr   4076 
Effekt   13 kW 
Vikt      275 kg 
Höjd      850 mm
Bredd    1015 mm
Djup     727 mm
Rökrör   150 mm

Art nr  4008 
Effekt  13, 5 kW 
Vikt     220 KG 
Höjd    850 mm 
Bredd 1015 mm  
Djup     600 mm
Rökrör   150 mm
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Nansa II
Köksspis eller 
kökspanna
På bilden
Djupblå emalj
�nns även i
Röd eller grön 
emalj

Deva II Cooker
Köksspis eller 
kökspanna
På bilden
Djupblå emalj

Art nr 4070
Effekt  13, 5 kW 
Vikt      220 kg 
Höjd      850 mm
Bredd  1015 mm
Djup     600 mm
Rökrör   150 mm
Röd, blå beige
eller svart emalj

Art nr    4080 
Effekt   13, 5 kW 
Vikt      240 kg 
Höjd      850 mm
Bredd  1015 mm
Djup     600 mm
Rökrör  150 mm

Köksspisar & Kökspannor
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Ved /Smalspis Lund 2013 B
med Kokplattor

Vedspis/Köksspis Cordon 4
Keramisk glashäll

Vedspis / Köksspis  Cordon 4
Gjutjärnsplattor

Vedspis 2021  kokplatta

Vedspisar med kokplatta

Art nr 3021
Effekt 3-5 kW
Vikt  55 kg
Höjd 835 mm
Bredd  356 mm
Djup 356 mm
Vedlängd 250 mm
Rökrör: 130 mm utv bakåtansluten.

Art nr 30092
Vikt 60 kg
Höjd 900 mm
Bredd  300 mm
Djup 600 mm
Vedlängd 400 mm
Rökrör: 130 mm utv topp 
bak eller sido ansluten 
(höger/vänster)

Önskas Sidoanslutning måste 
detta anges vid beställning

Art nr 3500
Effekt 4 - 6 kW
Vikt 125 kg
Höjd 823 mm
Bredd  790 mm
Djup 476 mm
Vedlängd 350 mm
Rökrör: 150 mm utv bakåtansluten.

Art nr 3500
Effekt 4 kW
Vikt 125 kg
Höjd 823 mm
Bredd  790 mm
Djup 476 mm
Vedlängd 350 mm
Rökrör: 150 mm utv bakåtansluten.
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Murspisar

Murspis Artic II hörn
Pimpsten från Island 

Murspis Artic I front 
Pimpsten från Island

Art nr 5201
Effekt  14 kW
Vikt 245 kg 
Höjd 1540 mm
Bredd  700 mm
Djup 450 mm
Rök rör 150 mm

Art nr 5200
Effekt  14 kW
Vikt 245 kg  
Höjd 1540 mm
Bredd  700 mm
Djup 450 mm
Rök rör 150 mm
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Forma T 95
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Forma T 95

Forma B 95
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Forma 95 SX 
Degas stensats

Forma T 95 
Duchamp stensats

Forma T 50

Forma/ Puro 

Forma modellerna kännetecknas av sin extrema linjäritet, 
mycket tack vare avsaknaden av synliga handtag. 
Insynen från tre håll till eldens värmande spel, 
ger stor  valmöjlighet ifråga om placeringen.
Alla Forma kaminer har Alutec i brännkammaren, 
därav den effektiva förbränningen som lyfter fram 
skönheten i lågorna.

Essential och modern estetik
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Forma/ Puro 
Forma Puro 95  
Modligianio klädsel

Forma/ Puro 75 DX

Forma/ 95 
De Chirico Klädsel sidor
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Ventilationsdon med belysning och i vissa fall 
försedda med humidor för ökad luftfuktighet.
Dessa är avsedda för comfort - air systemet 
har upp till 8 meters funktionsavstånd.

Vivo 90 elegant ren spisinsats med glasfront 
Ovanför Ventilations don med belysning & humidor

Float ventilation 

Flip ventilation 

Ghost ventilation 

Mono 20 ventilation
Med Humidor

Forma 
Forma 75

Forma 95

Forma 95

Forma 95
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A

B

D

C

F

G
cm

FORMA 115

FORMA B95

FORMA 95

FORMA 75 DX/SX

FORMA 75

FORMA 95 DX/SX

FORMA 65

FORMA T50

A B C D E F G KW % kg/h    cm kg

128 112,3 111 53,2 47,2 55,5 23,2 13,5 86,6 3,6 25 308

105,6 90,3 110 57,8 48,2 60,8 25,9 10,2 82,7 3,0 25 268

105,6 90,3 110 53,2 49,4 55,5 23,2 12,3 86,6 3,2 25 268

84,6 69,3 136,8 53,2 62 55,5 23,2 11,1 83,4 3,1 25 248

76,6 61,3 131,9 53,4 58,7 55,7 21,9 10,5 83,4 2,9 20 235

83 70,5 145,7 58,3 55,6 58,3 25,8 10,6 83 3,0 25 300

102,5 90 136,7 58,3 46,6 58,3 25,8 12,3 83 3,3 25 300

55,5 52 144,5 98 22,9 75,1 18,5 11 83 3,5 25 320

102,6 102,5 136,7 58,3 46 58,6 26,6 12,3 83 3,3 25 350

FORMA 115FORMA 95 FORMA B95*FORMA 65

FORMA T95

FORMA 75

*FORMA B 95-modellen är utrustad med två dörrar med keramiskt glas. Den ena dörren/glasluckan kan hissas och fällas och 
den andra kan fällas /vinklas framåt vid  t.ex rengörning. Samtliga modeller med hisslucka. (blir som öppen spis då luckan är uppe).

VIVO 90

VIVO 70

A B C D E F G H KW % kg/h cm kg

88,7 84 55,8 45,8 51,5 45,1 48,7 17,1 10,8 85,5 2,6 20 135

71,7 67 63,9 53,9 59,6 45,1 48,7 17,1 10,8 85,5 2,6 20 125

VIVO 90
VIVO 70

A

B

F

C
H

D E

G

   cm

MCZ spisinsatser

FORMA T95

FORMA 95 DX/SXFORMA 75 DX/SXFORMA T50

Forma
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Forma/ Puro  En serie av spisar ,fronter och olika beklädnader.  På bilden Guttuso med front i rostfritt stål.

Scenario och Forma/ Puro
Scenario en världsunik produkt. Samproduceras av internationellt  välkända företag. 
Design och konstuktion Mcz ( värme ) och Loewe (bild och ljud).
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Välj mellan vedeldat eller gas. Välj sida för placering av eldstad.
TV/ monitor LCD Loewe (16:9) 37’ Stereo sound 60 W hybrid planar högtalare.
Spisinsats Vivo 90 wood.  Effekt 10, 8 kW verkningsgrad 85, 5 % 2, 6 kg per timme. 

Forma/ Puro 115 Klee   Kaminen på bilden är för gas.
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Spisinsatser

ECE kassetten dubellmantlad gjutjärnskassett med fem 
olika utbytbara fronter. Termostatstyrd �äkt. Effekt 12 kW.

VIVO  90 dubbelmantlad spisinsats med kera-
misk brännkammare.

Euro Fire har marknadens bredaste sortiment av spisinsatser. 
Vi har spisinsatser för alla öppna spisar och eldstäder.  Vi kan ”skräddarsy” en insats till din öppna spis. 

Önskar du något personligt  och saknar eldstad? 
Använd spisinsatsen som eldstad och låt våra duktiga återförsäljare bygga  en egendesignad omramning.

E- kassetten monolit/ helgjuten gjutjärnskassett.
Finns i fyra olika modeller.  10 kW- 12 kW.

Funktionsskiss på Energikassetten. Den 
inbyggda värmeväxlarens konstruktion ger 
en effekt upp till 16 kW.

Energikassetten Panorama dubbelmantlad. Bränn-
kammare i  svenskt Cortenstål. 
Effekt 4-16 kW. 

Invicta gjutjärnskassett. Finns i fyra olika modeller. 
Rak, hörna, treglas, 134 - 139 kg 12 - 14 kW. 

Spisinsatser
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Energikassetten, svensktillverkad.
Eldstad i Cortenstål. Energikassetten cirkulerar 100 m3  Varmluft per timme i bostaden.

Spisinsatser

ECE- kassetten.  Monterad i två olika omramningar.

Euro�re Selenic. Treglaskassett i gjutjärn. Ambiance
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EuroFire Flame dubbelmantlad gjutjärnskassett. 

EuroFire Flame dubbelmantlad gjutjärnskassett. Dubbeldörr i klassiskt stil.

Spisinsatser

Flame hörna vänster
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Flame PrismaFlame välvd



ECE kassetten �nns med fem olika fronter.  
Den är dubbelmantlad med �äkt.

ECE kassetten Classic

Spisinsatser med �äkt

29

Flame dubellmantlad gjutjärnskassett.Finns i tolv olika modeller. Termostatstyrd �äkt. Effekt14 kW.

Flame Rak 6671 - 44 Flame Prisma 6673 - 44 Flame Välvd 6676 - 44

Flame Treglas 6679 - 44 Flame Hörna höger 6675 - 44 Flame Hörna vänster 6647 -44



Energikassett Panorama Energikassett Hörna

Energikassett Treglas. Vriden stolpe i hörn. Energikassett Front

Energikassetten en svensk klassiker
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Energikassetten. 
Insatsen för alla eldstäder. Vi special tillverkar i alla mått
En av sveriges mest köpta spisinsatser ! 

Energikassetten är rena trollerilådan

I början på 1980- talet tändes den första brasan i en Energikassett. Hög 
kvalitet och bra funktion är våra ledord. 
Därför förbättrar vi kontinuerligt konstruktion och funktion. 
Vi har under alla år använt svenskt cortenstål till brännkammaren. 
60 000 levererade Energikassetten produceras i Sverige.
Energikassetter, varav de �esta sannolikt används kontinuerligt under eld-
ningssäsongen visar på materialets höga kvalitet. 
Vi �nns idag genom ett väl utbyggt återförsäljarnät representerade 
på mer än hundra platser i Sverige.
Vilken är din närmaste återförsäljare? Ring oss eller besök vår hemsida 
www.euro�re.se.

Med Energikassetten inmonterad i den öppna spisen 
räcker veden betydligt längre och du får en kontrollerad, 
långsam och mycket effektivare förbränning. Den enda 
rumsluft som förbrukas är den som går åt till själva 
förbränningen, 15– 30 m³ per timme. Energikassetten 
har ett effektspann på mellan 4 till 16 kW, vilket innebär 
att den klarar av att värma upp hela hus på ca 150– 
200 m² boyta beroende på hustyp. Många kunder 
klarar hela sitt uppvärmningsbehov med 
Energikassetten. Även om du enbart trivseleldar 
så kan du tjäna in investeringen redan under 
de första åren. 
Dessutom höjs fastighetssvärdet oftast 
mångdubbelt mer än vad investeringen 
kostar. Energikassetten ger dig en god 
beredskap mot höjda el och oljepriser samt 
besvärliga elavbrott.

Den levande elden har sedan urminnes tider varit en av-
kopplande samlingspunkten för familj och vänner. Det är 
både rogivande och värmande att betrakta lågornas spel. 
Däremot är det tröttsamt att ideligen behöva lägga in ved. 
Bränsle förbrukas snabbt i den öppna eldstaden och återger 
endast en bråkdel av energin i form av strålningsvärme. 
Den mesta energin försvinner med rökgaserna ut genom 
skorstenen. Den öppna spisen suger ut mellan 500– 800 m³ 

rumsluft per timme. 
Luften ersätts med kall luft utifrån som tränger in

genom springor i fönster och dörrar etc. 
Energiförlusten blir därför i regel större än den 
energi du får ut av brasan. Dessutom skapar den 
höga luftomsättningen golvdrag och kyla.

Energikassetten-  en suverän lösning Den öppna spisen

• Hög värmeeffekt (4 – 16 kW) 
• Enkel att använda
• Typ och miljögodkänd (SwedCert 0088) 
• Brännkammare och rökgång i cortenstål
• Sprider värmen i bostaden med varmluftscirkulation 
• Trygg värmekälla 
• Går att måttbeställa
• Passar alla öppna eldstäder och spisar 
• Lång livslängd
• Passar i befintliga braskaminer 
• Keramiskt säkerhetsglas
• Passar i befintliga kakelugnar 
• 5 års garanti

Svensk design
Svenskt cortenstål
Tillverkad i Sverige
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Naturlagarna säger att luft som värms upp expanderar 
och sätts i rörelse. Detta har vi tagit i beaktande vid 
utformningen av  Energikassetten. 
I och med att Energikassetten 
är dubbelmantlad skapas 
förutsättningen för att på ett effek-
tivt sätt dra nytta av naturlagarna. 
Uppvärmningen av luften i luftkana-
lerna som omger brännkammaren 
hettas snabbt upp, luftens utvidg-
ning skapar ett ökande tryck som i 
sin tur startar cirkulationsprocessen 
av luften. Denna cirkulation motsva-
rar en �äktkapacitet på ca 100 m³ per timme. När den 
uppvärmda luften lämnar varmluftskanalerna stiger den 
snabbt upp mot taket och värmen sprids till andra rum.

För att uppnå ett högt energiuttag ur bränslet är det 
viktigt att rökgaserna effektivt kyls ned innan de når 
skorstenen. Kakelugns-
principen grundas på 
detta. Konstruktionen av 
Energikassetten bygger i 
grunden också på en lång 
rökgasväg. Rökgfaserna 
färdas ca 1, 5 meter innan 
de lämnar Energikassetten. 
När rökgaserna lämnar 
brännkammaren kommer 
de upp i värmeväxlaren. Rotationsacceleratorn delar 
rökgaspelaren som därefter börjar rotera. Därigenom 
erhålles ett högt effektuttag från rökgaserna.

Många husägare klarar största delen av sitt uppvärmnings-
behov med Energikassetten. Rätt använd har ni en effektiv 
förbränning vilket ger renare rökgaser och minimalt med 
aska. Eldar ni rätt, är förbränningen som den ska? Det är 
enkelt att kontrollera. Gå ut och titta på röken från skorste-
nen. Är förbränningen ofullständig kommer det svart rök ur 
skorstenen. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller 
mycket tjärämnen. När förbränningen sker på ett riktigt sätt 
så kan man under kalla dagar se vit rök, det är vattenånga 
som kondenserar i mötet med den kalla luften ute. Varmare 
dagar ska röken vara i det närmaste osynlig, det ska bara 
synas ett värmedaller. Rätt temperatur i brännkammaren 
är en förutsättning för att förbränningen ska fungera. Detta 
förutsätter torr ved och rätt mängd tilluft till brasan.

Energikassetten kvalitet för miljön

Energikassetten är en investering som lönar sig.
Förutsättningen för att kunna sänka uppvärmnings-
kostnaderna är att Energikassetten är i drift när det 
är kallt. När man startar upp brasan sker en snabb 
temperaturhöjning i brännkammaren. Detta innebär att 
materialet utsätts för stora påfrestningar under många 
år. Därför måste kvaliteten på materialet i brännkam-
maren vara av högsta klass. Vi har därför valt att 
använda cortenstål kvalité A, 4 mm , vilket är samma 
material som används i utsatta industriskorstenar. 
Yttermanteln som styr luft�ödet utsätts inte för lika 
stora påfrestningar och den är därför konstruerad av 
1,5 mm stål. Glaset är ett keramiskt säkerhetsglas som 
klarar en termisk chock på 1 000˚C.

Energikassetten är typ och miljögodkänd (Nr 0088), och 
är testad för att klara alla regler avseende säkerhet och 
utsläpp. Testerna har uförts av statens provningsanstalt. 
Typ och miljögodkännandet 
är utfärdat av Swedcert. 
Konstruktionen av Energikas-
setten bygger på många års 
erfarenhet och utvecklingsar-
bete. Idén med dubbelmant-
ling har en klar fördel. Den 
innebär att cirkulationen av 
luften runt brännkammaren 
automatiskt anpassas efter 
brasans effekt. Därför behövs 
det inte någon elektrisk �äkt 
för att få igång cirkulationen 
av all den varmluft som 
Energikassetten avger.

För att förhindra inrykning när dörren till brännkammaren 
öppnas har Energikassetten en automatisk funktion som 
gör botten på värmeväxlaren rörlig. 
Vi kallar funktionen för automatsspjäll. 

När dörren öppnas glider denna 
del automatiskt framåt vilket gör 
att rökgaserna kan gå direkt ut i 
skorstenen. Vill ni grilla i kassetten 
är det möjligt när kassetten har 
dörren öppen. Då blir funktionen 
delvis som en öppen spis.

Energikassetten och naturlagarna Så här fungerar Energikassetten

Typ- och miljögodkänd Miljövänlig

De bästa materialen Automatspjäll
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Energikassetten SHAAPE

SHAAPE hörnmodell 

Passar alla eldstäder. Går att måttbeställa. 
Många anslutningsmöjligheter. 
Stilren, tidlös design. 
Hög effekt 4- 16 kW. 
Svensktillverkad.

SHAAPE Front   SHAAPE Panorama
Två storlekar   

Luft och rökgasens väg genom SHAAPE
Luft till de olika förbränningsstegen Primär, sekundär 
och tertiär, se illustration

Art nr 1601/ 1602 Höjd 
480/ 550 mm
Bredd 480/ 500 mm
Djup 490 mm

Art nr 1601/ 1602 Höjd 
480/ 550 mm
Bredd 480/ 500 mm
Djup 490 mm

Två Basmodeller
Art nr 1803/ 1804
Höjd 480/ 590 mm
Bredd 500/ 540 mm
Djup 500/ 540 mm

Svensk design
Svenskt cortenstål
Tillverkad i Sverige

Energikassetten SHAAPE 
Panora modell i vit kulör
Special modell som är 
infälld i be�ntlig skorsten
Plats åtgång i skorstenen 
en kanal.
 Stilrent , tar liten plats , 
använder be�ntlig skor-
sten , Energikassetten = 
många valmöjligheter.
Sugen på någon kulör 
som matchar ert hem, 
fråga oss vi har �era 
kulörer att välja på. 
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Energikassetten Basic och Special

Art: 1001 Art nr:  1102
Hörnor

Art nr:  1201

Panorama  Art nr:1301

Ombyggnad och ändringar av Energikassetten & Energikassetten Shaape.

Ombyggnad utöver stadardmodellerna som specialmått, dubbeldörrar och högerhängd 
dörr görs på beställning och offereras separat. Höjdmått inkluderar rökrörsanslutning. 
Vänsterhängd dörr är standard.
Art nr:
6010 Insmalning          6018    Påbyggnad 1 st djup (max 100 mm)
6011  Kortning          6019    Påbyggnad 1 st bredd (max 100 mm)
6012  Sänkning          6020    Påbyggnad 1 st höjd (max 100 mm)
6013 Insmalning och kortning         6021    Påbyggnad 2 st djup och bredd  (max 100+100 mm)
6014  Insmalning och sänkning        6022    Påbyggnad 2 st höjd och bredd (max 100 mm)
6015  Kortning och sänkning         6023    Påbyggnad 3 st höjd, bredd och djup (max 100+100+100 mm)
6017  Insmalning, kortning och sänkning

Andra exempel på special som vi gör då vi utgår från Basmodell är ,Vinkla ryggen , rökutsläpp bakåt eller i sida, Vin-
klade luftkanel ( vid spisar som har  rundad öppning upptill , givetvis minskning eller påbyggnad av Basmodell ge oss 
måtten på din öppna spis så får du en Energikassett som passar perfekt.
öppna spisar med öppning åt två har ganska ofta olika längd på öppningarna givetvis �nns passande lösning såsom-
kort glas ena  sidan ändock fullt djup.
Då vi sedan mer än 30 år har producerat Energikassetten i Svenskt cortenstål vet vi att detta är ett fantastiskt bra 
material för eldstäder dessutom används det mer och mer i arkitektoniska sammanhang vid stor byggnationer med 
anledning av det skydd materialet själv utvecklar då det utsätts för olika klimat och miljöer .
.

Treglaskassett Art nr:  1451

Smidesfront
Art nr 6001 (Utanpåliggande gångjärn)
Art nr 6002 (Integrerade gångjärn)

480

550

310 500

520

365

470

430 480 500

535

520

540

540 500

500 500

535

700

480

535

560

560

500

500

540

535 470

390

Kakelugnskassett Art nr:  1501

430 330
300

470

250
Burspråkskassett Art nr:  1402

Energikassetten produceras i Sverige , Energikassetten produceras efter måtten 
på din öppna spis första kassetten producerade vi 1982

På bilden höger hängda = gångjärn höger sida På bilden vänster hängda = gångjärn vänster sida

Nedan exempel på specialkassetter för öppna spisar och kakelugnar

Ett annat tillval är Dörr och ram i smide.

Leveranstid skiftar beroende på säsong

Rak Energikassett eller konisk
Art nr:  1202

Svensk design
Svenskt cortenstål
Tillverkad i Sverige
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Energikassett Burspråks modell Energikassett Rak front modell

Energikassett Panorama modell vriden stolpe

Energikassetten - Flexibla lösningar

Energikassett Panorama modell genomgående (se olika miljöer vänstra och högra bilden)

Energikassett Hörn modell vriden stolpe

Energikassett Rak front modell
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E- kassetten, en svensk spisinsats i gjutjärn.

Spisinsatser

E - Kassetten PanoramaE - Kasetten välvd front

E - Kasetten välvd front

36



E- kassetten är utvecklad för att avge maximal värme på ett helt nytt sätt. 
Z- �änsar på ovansidan och bakåtriktade stående värmeavgivande �änsar på sidor och rygg transporterar värmen 
snabbt från brännkammaren ut i rummet , denna formgivning med stående �änsar ger en bättre och snabbare 
värmetransport än liggande �änsar.
Flänsarna skapar en snabb luftström uppåt vilket gör att värmen snabbt transporteras till angränsande utrymmen .
Se på ett gjutjärnselement detta har alltid stående �änsar.
E-kassetten �nns med två olika olika fronter / luckor och två olika storlekar. 
Välj mellan delad eller hel välvd lucka. 
Effekten är upp till 12 kW. E- kassettens brännkammare och kropp är gjuten i ett stycke. 
E-Kassetten / Tyngst i klassen
Svensk formgivning / Tillverkad i Europa.

Lilla E- kassetten:  Panorama front art: 2531

Lilla E-kassetten välvd front 2521

Art nr 2522 stora välvd
Art nr 2532 stora panorama delad lucka 
Vikt 155 kg
Höjd  500 mm exkl botten distanser
Bredd front  580 mm
Bredd rygg  300 mm
Djup 545 mm

Art nr 2521lilla välvd
Art nr 2531lilla panorama delad lucka
Vikt 110 kg
Höjd 475 mm exkl botten distanser
Bredd front 475 mm
Bredd rygg 230 mm
Djup 500 mm

Stora E- kassetten:  Panorama front 2532

E-kassetten

Luftintag

Stora E-kassetten välvd front Art 2522

37



EuroFire 2064 SK
Stål, svart stomme
Art nr 3116

EuroFire 2064TS
Täljstensbeklädnad 
Art nr 3015

EuroFire 2064GVV
Granit Salt & Pepper
Art nr 3018

EuroFire 2064 

544

11
18

92
2

420

Skorstensanslutning utv   148 mm

Vedlängd    350 mm     
Rök Inv      138 mm
Rök Utv      148 mm  
Tilluftsstos 100 mm

Höjd           1118 mm
Bredd 544 mm
Djup 420mm
Vikt 175 kg
Effekt 6-8 kW

GR
Granit Bohus /
Grå stomme
Art nr 3092 Art nr 

3093

Euro�re 2084 

598 472

11
08

94
5

Skorstensanslutning utv 148 mm

Vedlängd    370 mm
Rök-utg      138 mm inv
Rök-utg      148 mm utv
Tilluftsstos (tillval) 100 mm

Höjd         1138 mm
Bredd  598 mm
Djup  472 mm
Vikt  209 kg
Effekt  6- 10 kW

Braskaminer 

GVV
Granit Venezia/ 

Grå stomme
Art nr 3093

GRS
Granit Svart/

Grå stomme
Art nr 3195

GR
Granit Bohus/ 

Svart stomme
Art nr 3192

GRP
Granit Paradiso/ 

Svart stomme
Art nr 3194

TS
Täljsten/ 

Svart stomme
Art nr 3191

Tilluftsanslutning 100 mm
CC höjd 280 mm

Tilluftsanslutning 100 mm
CC höjd
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2062 S
Stål, svart stomme
Art nr 3062

2062 TS
Täljstensbeklädnad
Art nr 3064

Braskaminer 

Euro�re 2062 S & 2062 TS

513

Skorstensanslutning utv 148 mm

Skorstensanslutning 148 mm

Höjd           953 mm
Bredd           435 mm
Djup           376 mm
Vikt             68 kg
Effekt           3–7 kW

EuroFire 2038 TS
Täljstensbeklädnad
Art nr 3040

Tilluftsanslutning 100 mm
CC höjd 172 mm

Vedlängd            400 mm
Rök-inv Ø         138 mm inv
Rök-utv Ø         148 mm utv
Tilluftsstos (tillval) � 100 mm

Höjd            1119 mm
Bredd              640 mm
Djup              513mm
Vikt              185 kg
Effekt            6 - 12 kW

95
3

81
5

435

640

376

11
19

94
5

Vedlängd               350   mm
Rökutg Ø Inv     138  mm
Rökutg Ø Utv     148 mm
Vedlängd               350   mm
Tilluftsanslutning 100  mmTilluftsanslutning utv 100 mm

CC höjd 275 mm

EuroFire            2037 S
Art nr                3145  svart
Effekt                6 - 10 kW
Vikt                  110 kg
Höjd                 998 mm
Bredd               598mm
Djup                 472 mm

598

99
8

87
0

472

Skorstensanslutning utv       148 mm

Tilluftsanslutning
Höjd cc 275 mm
Diam utv 100 mm

Vedlängd              370 mm
Rök-utg                138 mm inv
Rök-utg                148 mm utv
Tilluftsstos (tillval) 100 mm
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Braskaminer 

STUBE
Art nr 
Effekt 3- 7 kW
Vikt 140 kg
Höjd 1165 mm
Bredd 515 mm
Djup   515 mm

Art nr 3780
Effekt 3-7  kW
Vikt 190 kg
Höjd 1450 mm
Bredd 538 mm
Djup 456 mm

Stripe Overnight
Förbränningen tar om ni så 

önskar all tilluft utifrån

perfekt för passivhus.

Svart stål med aluminium 

detaljerpå sidor

eller aluminium kulör med 

svarta detaljer på sidor

STUBE OVERNIGHT
Art nr 
Effekt 3- 7 kW
Vikt 230 kg
Höjd 1580 mm
Bredd 515 mm
Djup   515 mm

STUB OVERNIGHT och STRIPE OVERNIGHT

Är försedd med ett keramiskt värmemagasin ovanför eldstaden för att ackumulera värmen i upp till 12 timmar.

Höjd 1152/ 1214  mm
Bredd 588/ 626  mm
Djup 468/ 492 mm
Vikt 141/ 162  kg
Effekt 5 - 10 kW

Atrium stora sidoglas mycket Eldkänsla, Kulör Grå eller svart, 
Atrium �nns i två storlekar modell 5 & 7
Art nr 3204 (modell 5), Art nr 2233 (modell 7) 

Atrium 7

Vedlängd    400 mm
Rök-utg 138 mm inv
Rök-utg 148 mm utv
Tilluftsstos (tillval) � 100 mm

468/492588/526

11
58

/1
21

4

94
5

Atrium 5

Skorstensanslutning 150 mm

Tilluftsanslutning 100 mm
CC höjd 207 / 212 mm

STUBE OVERNIGHT 
ÄR KLÄDD MED 
KERAMIK I VIT GRÅ 
ELLER SVART KULÖR
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Gjutjärnskaminer 

Effekt 10 kW
Vikt 143 kg
Höjd 1585 mm
Bredd 754 mm
Djup 600 mm

Sedan 10 i röd  emalj & antracitgrå 
�nns även i vit emalj

Chambord i vit emalj & Antracit
�nns även i röd emalj

Eldfors E 20 N antarcit
Svart eller blå

Ett urval av olika gjutjärnskaminer från EuroFire.

Shelburne antracit
Antracit och blå

Bradford i röd & vit emalj �nns 
även i antracitgrå kulör

Craftsbury brun emalj

Effekt 10 kW
Vikt 126 kg
Höjd 701mm
Bredd 644 mm
Djup 463 mm 
Art nr 2007 (Antr.)
Art nr 2008 (Blå)

Effekt 12 kW
Vikt 172 kg
Höjd 690 mm
Bredd 730 mm
Djup 613 mm

Effekt 10 kW
Vikt 116 kg
Höjd 690mm
Bredd 550 m 
Djup 425 mm
 

Effekt 10 kW
Vikt 126 kg
Höjd 740 mm
Bredd 670 mm
Djup 530 mm
 

Effekt 6- 8 kW
Vikt 90 kg
Höjd 715mm
Bredd 580 mm
Djup 455 mm
 

Effekt 11,5 kW
Vikt 130 kg
Höjd 670 mm
Bredd 570 mm
Djup 560 mm
 

Tennessee vit & svart emalj
Finns  även i röd eller antracitgrå.

Chamane antracit

Itaya  

Effekt 4- 6 kW
Vikt 128 kg
Höjd 1130 mm
Bredd 550 mm
Djup 448 mm

Effekt 14 kW
Vikt 160 kg
Höjd 1200 mm
Bredd 560 mm
Djup 578 mm
Vedlängd 35-50 cm

Effekt 12 kW
Vikt 183 kg
Höjd 846 mm
Bredd 1051 mm
Djup 431 mm
Vedlängd 50-70 cm

Gomont antracit

Effekt 12 kW
Vikt 170 kg
Höjd 798 mm
Bredd 780 mm
Djup 428 mm

Tipi
Oracle

Effekt 14 kW
Vikt 166  kg
Höjd 1200 mm
Bredd 560 mm
Djup 578 mm
Vedlängd 35-50 cm

41



Tillbehör/anslutningar spisinsatser

Anslutningsstos till �exibelt insatsrör:
Inv. mått Utv. mått

Art nr: 7008 110 110 mm 118 mm

Art nr: 7008 120 120 mm 128 mm

Art nr: 7008 130 130 mm 138 mm

Art nr: 7008 140 140 mm 148 mm

Art nr: 7008 150 150 mm 158 mm

Anslutningsdon 
Gjutform inkl stenullsmatta
Art nr:  7005

Anslutning till spisinsats �exibelt insatsrör 
Diameter 150 mm, längd 1 m med inmurningsstos 
150 mm diam  Art nr:  7006
120 mm diam  Art nr:  7016

Anslutningsring låg
Art nr:  7007

Monterad

1st 250x 650 mm 
+ 1 st 250x 1300 mm
Klövermönstrad Art nr:  8050
Hålmönstrad         Art nr:  8156

1 st 250 x 1300 mm
Klövermönstrad Art nr:  8051
Hålmönstrad       Art nr:  8157

2 st 250 x 650 mm
Klövermönstrad Art nr:  8052
Hålmönstrad         Art nr:  8158

Klövermönstrad Art 
nr:  8055

2 st 250 x 1000 mm
Klövermönstrad Art nr:  8053
Hålmönstrad      Art nr:  8159

Dekormetall. Två olika mönster. Finns i grått eller svart.

Dekormetall

Roster för Energikassetten            Modeller för alla insatsgeometrier.

Effektorspjäll
Art nr: 8040

Koniskt Roster
Art nr: 8026

Rakt roster
Art nr: 8024

Panorama Roster
Art nr:   8020   

 Hörn Roster
 Art nr:  8022   

Hålmönstrad  
Art nr:  8160
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Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8210

Eldstadsplan i härdat glas
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Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8220

Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8231

Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8230

Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8211

Eldstadsplan i 6 mm härdat glas
Art nr:  8200

Vid slutna eldstäder bör eldstadsplanet täcka minst 0, 3 meter framför eldstaden och minst 0, 1 meter på vardera 
sidan om eldstaden. För kakelugnar kan utsträckningen i sidled begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 
0, 2 meter tillägg på vardera sidan om öppningen. (BFS 5:42220)

10
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m

800 mm

Eldstadsplan i 1, 25 mm 
metall
Art nr:  8252  (svart)
Art nr:  8257  (grå)

Eldstadsplan i 1, 25 mm 
metall
Art nr:  8261  (svart)
Art nr:  8266  (grå)

Eldstadsplan i 1, 25 mm 
metall
Art nr:  8250  (svart)
Art nr:  8255  (grå)
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Eldstadsplan i metall (brännlackerad golvplåt)

Eldstadsplan i 1, 25 mm 
metall
Art nr:  8251  (svart)
Art nr:  8256  (grå)

Eldstadsplan kan även specialbeställas efter dina önskemål.
Rita själv formen, behövs hål för tillluften då ordnar vi detta.
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EuroFire - Hansa 

Ett brett utbud av smarta tillbehör för din vedeldning. 
Glasrengöring, avsotningsmedel,förbränningsmätare,
värmebeständig färg mm.

Vedställ

Rökrör

Flexibelt
Anslutningsrör

Läderkorgar
Exklusiv vedförvaring 
York (bärhandtag)
Art nr 80631
Oxford Art nr 80632

Zorro och Parat
Stil, form och funktion.
Art nr 80643 (Zorro)
Art nr 80644 (Parat)

Eagle 1 och Eagle 2
Svart och rost.
Finns i två olika 
storlekar. 
Art nr 8064, 8065, 8066

Rymliga vedmöbler
Skywood Atr nr 80646      Forrest Art nr 80645

Tillbehör

44



Grillvante

Skyddsöverdrag

Grillspett

Wok

Fisk galler

Roterbart spett

Galler med droppskydd

Grillbestick

EuroFire Aero ventilationsgaller
Skapar ett elegant och personligt uttryck på din värmemöbel i kombination med smart funktion. 
Välj mellan olika färger, former och hålgeometrier.

Grilltillbehör
För dig som gillar att grilla har vi redskapen och Grillarna.
Vi har en modellserie Grillar som är producerade av komprimerad marmor (ni �nner en del av modellerna på sidan 46.) 
EuroFire sortimentet består av kompletta utekök, med gasplatta, kylskåp,fritös, integrerad gasgrill och stekhäll.
EuroFire har även gjutjärnsgrillar och vanliga plåtgrillar för kol och gas. 
Nedan �nner ni en del av vårt breda sortiment av grilltillbehör.  

GrillspettGrillspett

Art nr 7750

Art nr 7752

Art nr 7755

Art nr 7751

Art nr 7753

Art nr 7754

Art nr 7756
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One Tower

Marmorgrillens fördelar 

Materialet består av marmor och bindemedel som pressas samman under högt tryck i reglerad temperatur. 
Den speciella blandningen innebär att man kan använda grillarna med både kol och ved. 
Grillarna kan tvättas med högtryckstvätt när de har svalnat.
Snygg design, en prydnad i trädgården eller på uteplatsen.

Vikt 615 kg
Bredd 1700 mm
Höjd 1770 mm
Djup  710 mm
Arbetshöjd 840 mm

Montreal

Modernt formspråk

Utemiljö Grillar/öppna spisar

Vikt 1120 kg 
Bredd 2000 mm
Höjd 2140 mm
Djup  1450 mm
Arbetshöjd 860 mm

Vikt 960 kg
Bredd 1180 mm
Höjd 1970 mm
Djup 890 mm
Arbetshöjd 840 mm

Vikt 565 kg
Bredd 1240 mm
Höjd 1850 mm
Djup  800 mm
Arbetshöjd 840 mm

Vikt 550 kg
Bredd 1145 mm
Höjd 1785 mm
Djup 690 mm
Arbetshöjd 840 mm

Vikt 650 kg
Bredd 1240 mm
Höjd 1990 mm
Djup  800 mm
Arbetshöjd 910 mm

Vikt 565 kg
Bredd 1240 mm
Höjd 1850 mm
Djup  800 mm
Arbetshöjd 840 mm

Liverpool med sideboard

New mexico
Santiago Boavista

New Jersy
Stor elegant grillCalgary
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Vikt760 kg
Bredd 1055 mm
Höjd 2130 mm
Djup  555 mm
Arbetshöjd 840 mm



Nostrum

EuroFire är ett Svenskt företag.

Vi har verkat på den svenska marknaden i över trettio år, och vår kunskap om vedeldning är lika lång.

I denna folder visar vi en del av alla produkter som �nns i sortimentet.

Beställ en katalog på de produkter som ni �nner intressanta på, www.euro�re.se

Närmaste återförsäljare �nner ni på www.euro�re.se

Med vänlig hälsning

Jonny Siöström

Marknadsansvarig

Information
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EUROFIRE.SE 

EURO FIRE Brasvärme AB   Box 16  260 61   Hyllinge  Sweden
Tel.  + 46 42 234128   Fax. + 46 42 234129   info@euro�re.se

Med reservation för felskrivning




